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1 INTRODUCCION

1.1 Informacion

Le agradecemos por la confianza que nos
ha acordado adquiriendo este nuevo
generador.

El presente manual reporta toda la infor-
macion que se precisa para el funciona-
miento correcto del equipo y en condicio-
nes de seguridad.

El conocimiento cabal de las instruccio-
nes le consentirda mantener la maquinaria
en perfectas condiciones de funciona-
miento.

Para problemas de naturaleza técnica, en
su caso, dirijase a un centro de asistencia
autorizado o directamente a nuestro
servicio de asistencia en nuestra sede.
De sufrir la documentacién dafios que la
vuelven ilegible, el poseedor del grupo
debe solicitar una copia a su revendedor,
guien se compromete en reemplazarla con
cargar los gastos correspondientes al
usuario.

LEA CON SUMA ATENCION EL PRE-
SENTE MANUAL ANTES DE PONER EN
FUNCION LA MAQUINARIA.

AEste simbolo destaca Ilas

instrucciones de detallada importancia
presentes en el manual.

1.2 Avisos

La Empresa FILIPPINI GRUPPI
ELECTTRONICI S.p.A. va constantemente
mejorando las prestaciones y la calidad
de sus propios productos; por
consiguiente, a pesar de que este manual
reporte la informacion mas actualizada a
disposicion al momento de su
publicacion, es posible que el usuario
detecte unas pequefias diferencias entre
la maquinaria en su poder y el presente
manual.

Por cualquier duda o perplejidad en
relacion con las instrucciones y los
dictamenes que aqui se reportan, les
rogamos dirigirse a nuestra sede.

Este manual debe considerarse parte
integrante de la maquinaria y debe
adjuntarse a la misma en caso de
reventa. Se prohibe terminantemente su
reproduccién o difusiéon salvo de
otorgarse autorizacién por escrito por
la empresa FILIPPINI GRUPPI
ELETTROGENI S.p.A.

1.3 Instalacién

La instalacion y la puesta en
funcionamiento del grupo electrégeno, del
cuadro de intervencion automatica y/o de
intervencién manual deben ser llevadas
a cabo por un operador capacitado de la
instalacion; en detalle, de instalarse el
cuadro a una determinada distancia del
grupo electrégeno, el operador de la
instalacion debe poner en acto todas las
medidas y las soluciones mas
adecuadas para alcanzar el nivel de
proteccion y de seguridad que el uso y la
aplicacion a las que se destine el equipo
requieran, en conformidad con las
normativas vigentes. El operador de la
instalacién es el responsable de la
eleccion de la solucion mas adecuada.

Todos los grupos electrogenos, montados
sin tapa son iddneos para una utilizacion
exclusivamente interna; por esto se
necesita instalarlos en lugares
adecuadamente aerados, insonorizados
y resguardados de Ilos agentes

atmosféricos.

2 EL GRUPO ELECTROGENO
2.1 Generalidad

Todos los grupos electrégenos han sido

planeados y producidos en conformidad

con las directivas del Consejo de las

Comunidades Europeas

CEE 89/392, CEE 73/23 y CEE 89/336.

El grupo electrégeno es un conjunto

independiente que se constituye por un

motor de combustion interna y un
alternador que transforma la potencia
producida por el motor en energia
electrica. La energia se controla por el

usuario mediante el cuadro eléctrico o

mediante un sencillo prearreglo (toma de

corriente o borneteras).

El bloque unico motor/alternador se fija

con tarugos elasticos antivibracion

encima de un robusto zécalo de acero que
consiente ademas su alineacion vy
balanceo, movimentacion y transporte.

El motor y el generador se acoplan

mediante una junta especial de disco

flexible.

Los grupos electrogenos se utilizan

prioritariamente para los servicios que se

indican a seguido :

a) grupos electrégenos de servicio
continuo con carga variable (PRP),
utilizados para la produccion de energia
eléctrica en lugares en donde no estan
a disposicién otras modalidades de
produccién;

b) grupos electréogenos para servicio de
emergencia (LPT), utilizados para cubrir
interrupciones de energia de la red
eléctrica o para abhastecer picos de
utilizacion.
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2.2 Componentes

Los componentes principales del grupo

electrégeno son:

- motor Diesel

- generador sincrénico

- zbcalo metalico con soportes anti-
vibraciones

- tanque del combustible

- Silenciador

- baterias de arranque

- cuadro eléctrico de mando y de control

2.2.1 Motor Diesel

Los motores utilizados son de inyeccion
directa o indirecta, aspirados o turbo-
comprimidos. Los motores se entregan
equipados con todos los accesorios que
se precisan para los sistemas de alimen-
tacion de carburante, de lubricado, de re-
frigeracion, de aspiracion del aire y para
la instalacion eléctrica.

Los motores utilizados pueden ser de
marcas diferentes. Por ello todas las
informaciones especificas o especifica-
ciones técnicas se pueden hallar en el
manual de uso y mantenimiento corres-
pondiente y en las tablas de datos
técnicos del motor que se utilice.

2.2.2 Generador

El generador es sincronico, de tres fases,
sin cepillos, de monosoporte, de
autoventilacién, de autoelectrificacion y de
autorefrigeracion con aislamiento clase
H y proteccion IP21-|P23.

Los generadores empleados pueden ser
de marcas diferentes. Por ello todas las
informaciones especificas o especifica-
ciones técnicas se pueden hallar en el
manual de uso y mantenimiento
correspondiente y en las tablas de datos
técnicos del alternador que se utilice.

2.2.3 Zécalo para el apoyo

El motor y el generador se acoplan
rigidamente entre ellos y se montan sobre
el zocalo de chapa de acero mediante
soportes elasticos anti-vibraciones.

2.2.4 Tanque del combustible

El tanque resulta separado del zocalo, y
su capacidad es la que asegura el
funcionamiento por algunas horas de
trabajo y a plena carga. El tanque se
entrega completo con tapén de llenado y
transmisor para la sefializacion del nivel
bajo.

Se enlaza mediante tubos flexibles con la
aspiracion de la bomba de alimentacion,
con €l regreso del combustible de la
bomba de inyeccién y con el drenaje
inyectores.

2.2.5 Silenciador

El Silenciador que va montado sobre el
grupo es de tipo “industrial” con descar-
ga boca arriba.

2.2.6 Baterias de arranque

Por lo normal las baterias son de plomo,
de 12 o 24 V (dos baterias de 12 V en
serie entre ellas), con la capacidad gue
corresponda a la potencia del grupo.

2.2.7 Cuadro eléctrico de mando y

control automatico

Los cuadros eléctricos automaticos por

lo general van equipados con los

siguientes equipos de mando y control:

- 1 voltimetro

- 1 amperimetro con TA o 3 amperimetros
con los correspondientes TA

- 1 medidor de frecuencia

- 1 horimetro de funcionamiento

- 1 interruptor magnetotérmico

- 1 dispositivo de detencién de emergen-
cia

- 1 centralita de mando estandar o simple

Las centralitas de mando llevan a cabo

automaticamente las principales

funciones, que son las siguientes :

- arranque

- supervision de anomalias

- gestion de los telerruptores de red y del
generador

- dispositivo de detencién inmediata o
retrasada al regreso de la tensidn de
red.

- todos los detalles al respecto de las
funciones y de las protecciones de los
cuadros automaticos inclusive las de la
centralita se reportan en la documenta-
cién correspondiente que se adjunta al
grupo electrégeno.

2.2.8 Cuadro eléctrico de mando manual
El cuadro eléctrico es de intervencion
manual solamente y por lo normal esta
equipado con equipos y funciones
simplificadas.
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El cuadro por lo general va equipado con:

- 1 llave de arranque

- 1 voltimetro

- 1 amperimetro

- 1 medidor de frecuencia

- 1 horimetro de funciohamiento

- 1 interruptor magnetotérmico

- 1 dispositivo de detencion de emergen-
cia

- 1 proteccion electrénica del motor

- luz de indicacion de la carga de la bateria

- luz de indicacién de baja presion del
aceite

- luz de indicacion de bajo nivel del
combustible

- luz de indicacién de sobretemperatura

del agua

El equipo puede ser de tipo analdgico o
digital conforme la potencia del grupo.

2.3 Caracteristicas técnicas
generales

2.3.1 Potencia del motor Diesel

La potencia del motor Diesel se conside-

ra tal y como se indica por las normas

BS5514, 1SO 3046, 1ISO 8528-1:

- la potencia maxima, en condicién de
servicio continuo, con carga variable
(PRP), sobrecarga admitida del 10% por
1 hora con pautas de 12 horas. Servicio
limitado a 1500 horas por afio.

- la potencia maxima, en condicion de
servicio de emergencia (LTP) sin
posibilidad de sobrecarga con servicio
limitado a 400 horas por afio.

Las potencias maximas de los motores
se refieren a las condiciones de
funcionamiento estandar (temperatura de
25°C a nivel del mar ). En caso de
temperaturas o alturas superiores debe
considerarse un desclasamiento de la
potencia maxima.

2.3.2 Potencia nominal de los
generadores de tres fases

Las potencias nominales que se indican
en las placas de los datos técnicos de
los generadores se refieren a las condi-
ciones de funcionamiento estandar
(temperatura de 25°C). En caso de
temperaturas superiores debe de
considerarse un desclasamiento de la
potencia maxima.

Todas las informaciones técnicas
especificas del motor y del generador
ensamblados en el grupo, pueden ser
requeridas a la empresa FILIPPINI
GRUPPI ELETTROGENI S.p.A.

2.3.3 Frecuencia

Los grupos electrégenos por lo general
se contemplan para el funcionamiento
con frecuencia de 50 o 60 Hz.

El ajuste de las revoluciones es por
regulador mecanico o electrénico y se
efectla solamente en origen.

2.3.4 Factor de potencia

Los datos electricos que se indican en la
placa de datos de los grupos
electrogenos se contemplan para el caso
de funcionamiento en cos(p=0.3.

Ejemplo de grupo electrégeno con los
siguientes datos de placa: 50KVA, 72A,
400V, 50Hz.

S= Potencia nominal aparente (KVA)
Pe= Potencia eléctrica activa (Kw)

Pm= Potencia mecéanica dispensada
(Kwm)

Pe= Sxcosp = 50x0,8=40 Kwe
Pm= Pe/f gen= 40/0,88=454 Kwm

I= (Sx1 L'}DO}J{V' 3xV)= 50000/(1,73x400)= 72 A

Para explotar la potencia nominal
indicada en la placa del generador con
carga en cos(p que cae entre los valores
0,8 y 1 se precisa que el motor dispense
paulatinamente mayor potencia, lo que,
sin embargo, debe tomar en cuenta la
sobrecarga maxima admitida para el
motor.

Para un correcto funcionamiento jamas
se debera sobrepasar el umbral méaximo
de la potencia activa (Kw) con arreglo al
tipo de servicio (continuo o de
emergencia).

2.3.5 Arranque de los motores
asincronicos

Medicién tedrica de la potencia de
arranque requerida:

S= potencia indicada en la placa del
generador (KVA)

SA= potencia inicial de arranque aparen-
te (KVA)

P1= potencia del motor Diesel (Kwm)
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P2= potencia activa de arranque requeri-
da (Kwe)

Ejemplo de arranque directo de un motor
asincrénico caracterizado por las
siguientes caracteristicas:

P= potencia 11 Kw

In= corriente nominal 24 A

Is= corriente inicial de arranque 132 A
cos(p= 0,81

1 = rendimiento 0,87

SA= (IS/En)X[P/(cospxn) )]= 85,8 KVA

Baja de tensién Eleccién de la
transitoria al potencia (s) de placa
arranque del generador
<20% 80 KVA
20% T0 KVA
25% 50 KVA

Los valores presentados son solamente
de indicacion puesto que dependen del
tipo de generador utilizado, del valor del
PD? de la carga y de la baja de tension
transitoria maxima admitida.

p2= SAxcosq) avv.= 85,5x0,5= 42,9 Kwe
P1=pP2

Para prevenir el sobredimensionamento
del grupo tome en cuenta los siguientes
posibles sistemas:

- prevenga, dentro de lo posible, el
arrangque de diferentes motores
asincronicos al mismo tiempo

- en el caso de un solo y unico motor,
reemplace, de ser posible, el arranque
directo con el sistema de arranque
estrella/triangulo

- en caso de altas potencias, es posible
utilizar motores de rotor bohinado o
dispositivo de arranque reoestatico.

3 INFORMACION
ACERCA DE LA SEGURIDAD

3.1 Riesgos que se originan en la
energia eléctrica

ADE faltar las protecciones adecua-

das, jamas acciones el grupo electroge-

no de llover o nevar.

- La utilizacién del grupo electrégeno es
la de ir empalmada y acoplada con una
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instalacion eléctrica que debe ser
conforme con la directiva CEE 73/23. Por
lo tanto QUEDA TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO poner en funcién el
mencionado grupo electrogeno antes de
que la instalacién de la red eléctrica
resulte en conformidad con dicha
directiva.

- ANTES DE PRENDER el grupo electré-
geno, inclusive el grupo electrégeno
sobre carro, cerciérese de que toda la
maquinaria resulte en efecto
conectada a tierra.

- ANTES DE ENLAZAR O DESENLAZAR
las conexiones de carga, aisle el
arranque del grupo electrégeno
desconectando el cable negativo (-) de
la bateria.

- En caso de intervenciones con el grupo
electrogeno siempre utilice
herramientas adecuadas.

- JAMAS lleve a cabo operaciones cuando
esta pisando terreno mojado o humedo.

- JAMAS toque ni choque en contra de
componentes eléctricos/electrénicos,
piezas no aisladas, cableado o cables
bajo tension.

- JAMAS rocie ni acerque liquidos a las
piezas eléctricas.

- El generador jaméas debe funcionar con
las siguientes protecciones abiertas :
protecciones de los bornes, tapas
frontales, protecciones de las aspas.

- Durante el funcionamiento del grupo no
lleve a cabo intervenciones en las “Zonas
peligrosas”.

A Queda terminantemente prohibido

llevar a cabo tareas con equipos eléctricos
bajo tension.

A El contacto con elementos bajo

tension pueden provocar aun la muerte.
Antes de cualquier intervencién de
limpieza, lubricado, reparacién o
mantenimiento con el grupo electrégeno
siempre cumpla con las indicaciones que
se reportan a sequido :
- desactive el grupo electrégeno ponien-
do en ser el procedimiento de detencion;
- active el sistema de “Bloqueo” del
cuadro eléectrico y excluya toda posibili-
dad de arranque involuntario o acciden-
tal. desconectando el cable negativo (-)
de la bateria.
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3.2 Sefalizaciones de seguridad

relacionadas con los equipos

- Los simbolos de “PELIGROC" y de "AVISO”
se hallan en las cercanias de las “zonas
peligrosas” de la maquinaria y de la
instalacion.

- El simbolo “JATENCION! " se refiere a
informaciones importantes en asunto de
seguridad y que por lo usual se reportan
en los manuales de uso y mantenimiento.

- Las sefalizaciones de seguridad deben
de mantenerse en buenas condiciones
y deben ser reemplazadas de resultar
dafiadas o ilegibles.

- Vista indumentaria cefiida v que termine
cerrada con elasticos en las mufiecas y
los tobillos.

- Use cascos antirruido, calzado de
seguridad, guantes de trabajo, careta
antigas, casco de proteccidn, etc.

- Tenga a la mano extintores
homologados. El numero de extintores
gque deben estar presentes en el lugar
de emplazamiento de la maquinaria
depende de la potencia de la instala-
cion. Los extintores deben ser inspec-
cionados con regularidad.

- Cerciorese de que un botiquin de
primeros auxilios esté presente.

- Individualice el lugar en donde esta
presente un teléfono y cerciorese de
tener a la mano los numeros de la
intervencion de primeros auxilio.

3.3 Riesgos que se originan en el
ruido

AEI ruido acarrea dafios al aparato

auditivo cuya magnitud depende del nivel
del ruido y del tiempo de exposicidon al
mismo.

ANO deje que la maquinaria funcione

si carece del silenciador de descarga o
de los paneles de insonorizacion (cuando
presentes). De adquirir y utilizar el grupo
cumpla con lo dictado por las leyes
vigentes en el Pais de instalacidén en
asunto del limite de ruido admitido.

3.4 Riesgos que se originan en los

elementos moviles

Jamas efectue intervenciones con piezas
en movimiento.

Jamas arranque el grupo electrogeno con
las protecciones abiertas o aflojadas.
Jamas arranque el grupo conectando los
terminales del motor de arranque.

A Jamas se acergue con prendas

colgando como por ejemplo : corbatas,
fulares, pulseras, etc. que de
engancharse a las piezas en movimiento
pueden provocar serias lesiones.
Ponga en marcha el grupo electrogeno
solo a partir del emplazamiento de mando.
Durante el funcionamiento del grupo no
lleve a cabo intervenciones en las “Zonas
peligrosas”.

AAntes de poner en marcha el grupo

aleje del mismo todos los equipos
utilizados y cualquier objeto suelto.

3.5 Riesgos que se originan en las

emisiones de polvos y gases

Para limitar los riesgos debidos a la

presencia de polvos y gases :

- opere en lugares bien ventilados;

- prevenga aspirar polvos o humos;

- use una careta antigas cuando se
generen humos o polvos;

- controle que no se produzcan escapes,
aunque sean minimos, de los humos
de descarga.

3.6 Riesgos que se originan en el
carburante

ASiempre apague el motor y déjelo

enfriar por dos minutos a lo menos antes
de llenar el tangque con carburante.

ADurante el llenado del tanque, no

fume y manténgase a distancia de llamas
o chispas.

Apresle atencion en no derramar

carburante encima del motor o encima del
tubo de escape durante el lienado del
tanque.

ANO ponga la maquinaria en

funcionamiento de detectarse pérdidas de
carburante o de ser posible un riesgo de
explosion.

ADe ingerir o inhalar carburante o de

llegar el mismo a contacto con los ojos,
dirijase inmediatamente a un doctor.

ADE verter

carburante sobre la piel o sobre la
indumentaria, lave inmediatamente la
parte interesada con agua vy jabdn y
cambiese inmediatamente de
indumentaria.

accidentalmente
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ANO elimine el carburante en el terreno
o en los desaguaderos.

3.7 Riesgos que se originan en las
temperaturas extremas

Alnstale la maquinaria en lugar muy
bien protegido, para prevenir posibles
lesiones a transeuntes, nifios o anima-
les.

ANO deje que los nifios se acerquen a
la maquinaria cuando esta en funcion.

APrevenga colocar materiales

inflamables (como por ejemplo: gasolina,
aceite, poliestireno, papel, virutas de
madera, etc.) en las cercanias del tubo
de descarga durante el funcionamiento
de la maquinaria.

AAI terminar cada periodo de

funcionamiento, el motor y el tubo de
escape resultaran estar muy calientes.
Prevenga por lo tanto cualquier contacto
directo con el motor y con el tubo de
escape cuando en fase de control o
reparacién, y espere gue los mismos se
enfrien.

ASi el grupo se protege por una capota,
no use la maquinaria con las capotas o

con los paneles abiertos o desmontados.
Cerciérese de que la maquinaria se

instale a 1 metro de distancia a lo menos
de paredes u otros equipos, a fin de
prevenir el posible sobrerrecalentamiento
del motor.

ANO cubra la maquinaria durante el
funcionamiento.

ANO menoscabe la regulacién del
grupo para aumentar las prestaciones.

ANO lave la maquinaria con agua y
chorros en presion.

ANO ponga en marcha el grupo sin el
filtro del aire del motor.

ANO desplace el grupo electrégeno
mientras que esta funcionando y apdyelo
sobre terreno sélido o encima de un
soporte adecuado de material no
inflamable.

3.8 Riesgos que se originan en los
gases de escape

ANO utilice el motor en lugares al

cubierto al interior viviendas, en locales
cerrados o con escasa ventilacion (como
por ejemplo: tuneles, tanques, pozos), a
no ser de que se frate de los locales de
destino y de uso exclusivo para el grupo
electrégeno, aprobados por la junta de
propietarios o por quien corresponda.

ALOS gases de descarga son toxicos

para los seres humanos; pueden
provocar pérdida de conocimiento,
desmayos y resultar letales en pocos
minutos. En caso de utilizacién en lugares
cerrados, arregle alargaciones para la
expulsion de los gases de descarga fuera
del local (como por ejemplo: tubos
estanqueados con la medida que
corresponda).

El grupo electrégeno debe ser emplazado
a la distancia de 1 metro a lo menos de
cada pared y del techo y deben arreglarse
las aberturas que que se precisen para
permitir una buena ventilacién del aire y
no perjudicar la refrigeracion y la buena
combustion del motor.

3.9 Cesion de la maquinatia

En caso de cesion de la maquinaria es
necesario comunicar a la empresa
FILIPPINI GRUPPI ELETTROGENI s.p.a.
la direccion del nuevo duefio para volver
mas sencilla la comunicacion de posibles
integraciones o ampliaciones del manual
al nuevo usuario.

3.10 Eliminacién de los desechos
toxicos

ALa eliminacién no correcta de los

residuos toxicos perjudica el
medioambiente y altera el ecosistema.
Constituye un delito. Los desechos
peligrosos son los siguientes : los
lubricadores, los carburantes, los filtros y
las baterias. Para la recuperacion de los
liguidos toxicos utilice solamente
contenedores estanqueados.

ANO use contenedores para alimen-

tos o bebidas que puedan inducir a error y
llevar a comer o beber su contenido.
Para la eliminacién o la recuperacion
correcta de los desechos mecanicos o de
los fluidos toxicos, dirijase a las entidades
autorizadas a ello.
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4 CONTROLES NECESARIOS
ANTES DE LA PUESTA EN
FUNCION

4.1 Aceite del motor

Cerciérese de que el nivel del aceite del
motor cae entre las muescas de maximo
y minimo.

De ser necesario afiada aceite para
restablecer el nivel maximo.

Para los motores que carecen de varilla
de indicacion del nivel del aceite, el limite
maximo es el desbordamiento.

Por lo que concierne el tipo de aceite da
utilizar y la cantidad aconsejada, cumpla
atentamente con las indicaciones que se
proporcionan en el manual de uso y
mantenimiento del motor.

Todos los grupos electrégenos con
motores diesel se entregan con aceite
lubricador, ya listos para su utilizacion.

4.2 Liquido de refrigeracion (solo
para los modelos con motor

refrigerado con liquido)

Controle que el nivel del liquido de
refrigeracién esté entre el valor minimo y
el maximo.

De ser necesario restablezca el nivel con
el liguido del tipo que se indica en el
manual de uso y mantenimiento del
motor.

Los motores refrigerados con liquido se
entregan con el liquido de refrigeracion
(agua o aceite, conforme el tipo de motor).
En el caso de refrigeracion con agua, se
afiade al liquido el 20% de un aditivo (que
se indica en el manual de uso vy
mantenimiento del motor) y que consiente
el funcionamiento con temperaturas hasta
los -10°c. En caso de temperaturas
inferiores afiada aditivo hasta un maximo
del 40% del liquido total.

A Para los casos de temperaturas

medioambientales inferiores a los -20°C,
pongase en contacto con la sede.

4.3 Conexion a tierra

- Lleve a cabo la conexion a tierra entre el
borne para ello predispuesto y ubicado
encima del chasis del grupo electrogeno
y un dispersor de tierra.

- Controle que no haya aparatos eléctricos
conectados con el grupo electrégeno,
antes de la puesta en marcha.

- Controle que el interruptor general
ubicado en el cuadro de mando esté
abierto (con la palanquita hacia arriba).

4.4 Bateria de arranque (solo para
los grupos electrégenos equipados
con arranque eléctrico)

AUse guantes y gafas de proteccién

al manipular la bateria puesto que el
electrélito contiene acido sulfurico que
puede ocasionar guemaduras. En caso
de contacto con la piel o con la indumen-
taria, enjuague abundantemente con
agua; en caso de ingestion, dirijase
inmediatamente a un doctor.

De estar el grupo electrogeno equipado
con arrangue eléctrico, le recordamos
gue la bateria se suministra no conecta-
da (conecte primero el polo positivo +y
luego el polo negativo - apretando bien
los bornes). Al igual., y por razones
inherentes a la seguridad durante el
transporte, se entrega en seco. A parte se
suministra un frasco con el &cido. Para el
llenado y la activacion de la bateria se
aconseja servirse de personal
especializado. Controle periédicamente
que el nivel del electrdlito permanezca por
encima del nivel minimo aconsejado; de
ser necesario afiada agua destilada.
Desmonte la bateria de la maquinaria
desconectando los polos antes de
ejecutar cualquier operacién (activacion
o llenado ) de la bateria.

AiATEch’)N!

No active ni efectie el llenado de la
bateria a bordo de la maquinaria. Los
derrames, en su caso, de acido pueden
corroer y dafar componentes
importantes del generador.

Bien durante el funcionamiento que
mientras que estd sin funcionar
mantenga el generador en plano.

La inclinacion maxima admitida de la
bateria es de 30 grados por los 4 lados.
La empresa FILIPPINI GRUPPI
ELETTROGENI s.p.a. rehusa toda
responsabilidad por dafios acarreados al
generador debidos ellos al derrame del
acido de la bateria.

AJamas desconecte la bateria con el

grupo electrégeno funcionando y ello para
prevenir dafios a la instalacion eléctrica
del motor.
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4.5 Activacion de la bateria de

arrangue

Activacion: llene la bateria con acido
sulfurico con la densidad que el productor
establece y hasta el nivel indicado (10-15
mm aproximadamente por encima de las
celdas).

Espere 30 minutos a lo menos, antes de
la instalacion a bordo. Durante las
temporadas frias o si el acido estuviera
depositado desde mas de 6 meses,
antes de cargar la bateria déjela
‘reposandeo” y enfrie por 3-4 horas a lo
menaos.

Método de recarga aconsejado: recargue
la bateria con corriente en amperios
correspondiente a 1/10 de la capacidad
de la bateria, hasta alcanzar, cuando en
recarga, la tensién de 16 V (por ejemplo
baterias por encima de 50 Ah a 5A).
Despues de dicho tratamiento la bateria,
en condicion de reposo Y a la temperatura
medioambiental, alcanzara un valor de la
tension que cae entre 12,7 y 12,9 V en los
terminales. Sin embargo preste atencion
gue en el caso de depésitos gque superen
los 6 meses, puede ser que se produzcan
sobre las chapas solfataciones
irreversibles lo que trae como
consecuencia la reduccion de las
prestaciones y de la duracion de la bateria.

4.6 Carga baterias (optativo)

Ponga en marcha el motor y espere unos
minutos. Quite los tapones de la bateria
por recargar y controle que el nivel del
electrolito sea el que corresponde.
Conecte el borne positivo (+) del
cargabateria con el borne ROJO y el borne
negativo (-) con el borne NEGRO.

Jamés cruce las conexiones.

Para las conexiones con bateria utilice
cables con la seccion que corresponde
(2 mm? a lo menos).

ANO fume ni acerque llamas o chispas

a la bateria mientras que la esta cargando.
Durante la carga, se desarrolla hidrogeno.
El hidrogeno es muy explosivo.

ATenga la bateria lejos de los gases
de escape.

A Cuide que los nifios no se
acerquen a la bateria.

5 ARRANQUE Y DETENCION

Atienda atentamente con las
instrucciones relacionadas con el
arranque que se indican en el manual de
uso y mantenimiento del motor.

5.1 Arranque eléectrico

Gire la llave de arranque hasta la posicion
de START o alternativamente pulse el
pulsador correspondiente (que se indica
con START).

En los motores diesel de inyeccidn
indirecta, espere el tiempo de calefaccion
de las bhujias previsto antes de seguir
adelante con la puesta en funcidn.
Jamas accione el motor de arranque por
mas de 10 segundos por cada tentativa;
si el motor no arranca, repita las
operaciones después de esperar 10
segundos a lo menos.

En cuanto el motor arranca, suelte
inmediatamente la llave o el pulsador de
usarlo y ello para prevenir dafios al motor
de arranque.

5.2 Detencion

AAntes de apagar el grupo electroge-

no, desconecte todas las utilizaciones
eléctricas.

ADeta[Iadamente, en el caso de

maguinarias protegidas por capotas, es
importante dejar funcionar el grupo por
unos minutos sin carga antes de
apagarlo.

Gire la llave a la posicion de STOP o pulse
el pulsador de STOP.

ASiempre quite la llave de arrangue al
dejar el grupo sin guardar.

5.3 Interruptor magneto-térmico
Dispositivo de proteccidon en contra de
sobrecargas y cortos circuitos.

Abra el interruptor para excluir la carga
eléctrica, a seguido saque el enchufe de
la toma (de estar a disposicion) para el
corte completo de los circuitos.
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6 CONEXIONES ELECTRICAS
Y EQUIPOS UTILIZADORES

6.1 Conexion a tierra

Conecte usando un cable con la seccion
gue corresponde (6 mm? minimo ) el
borne PE con un dispersor que asegure
una resistencia de tierra baja .

6.2 Aparatos utilizadores

Conecte los aparatos utilizadores
solamente después de 3 0 4 minutos para
consentir que el motor del grupo se
recaliente lo necesario.

Introduzca el enchufe en una toma de
corriente.

Cerciérese de que el voltimetro indique
el valor correcto de la tensién.

Cierre el interruptor de corriente (posicion
ON o 1).

Prenda el aparato utilizador.

Si el interruptor de proteccion se
desconecta, reduzca la carga para llevarlo
con ello dentro del limite de la potencia
maxima admitida para ese generador.
Todas las instalaciones eléctricas
alimentadas por el grupo electrogeno
deben ser efectuadas por personal
capacitado, deben cumplir ademas con
las normas vigentes y debe haberse
otorgado para ellas la declaracion de
conformidad.

Cerciorese de que la carga eléctrica no
sobrepase la potencia nominal del
generador. Los valores de potencia
nominal se indican en la tabla de los datos
del grupo y se garantizan con una
tolerancia de

£ 5%, con motor rodado.

6.3 Proteccion en contra de
contactos indirectos

AL& proteccion en contra de contactos

indirectos tiene la finalidad de impedir
condiciones peligrosas en caso de
averias del aislamiento entre las piezas
activas y las masas. La proteccién se
activa mediante un interruptor
magnetotérmico puesto que, estando el
neutro conectado a tierra, una dispersion,
en su caso, hacia tierra equivale a un
cortocircuito.

Cuando, en cambio, en el grupo electrd-
geno se hallan tomas de servicio, dicha
proteccidon se efectua mediante un
interruptor diferencial con sensibilidad de
300 mA en clase C. Las exigencias, en su
caso, de proteccion diferentes o
finalizadas a detalladas aplicaciones
deben ser indicadas en la fase de pedido.
Cuando en el grupo electrégeno esta
presente el interruptor diferencial, se
aconseja controlar periodicamente su
eficiencia provocando su abertura.

Esta operacion se lleva a cabo pulsando
el pulsador de prueba ubicado encima
del interruptor mismo.

Todos los grupos electrogenos FILIPPINI
equipados con tomas de corriente, se
protegen con interruptor diferencial.

6.4 Sistema de intervencidn
automatico

ASi estd presente el cuadro de

intervencién automatica, preste atencion
al efectuar las intervenciones con el grupo
electrogeno y con la instalacion eléctrica
puesto gue al abrir el interruptor general
de suministro de electricidad, se pondra
en marcha el grupo electrégeno con el
consiguiente restablecimiento de la
tension.

6.5 Desclasamiento

Las prestaciones del grupo electrégeno
bajan por un 1% cada 100 m de altitud,
por un 2% cada 5°C por encima de los 25
°C y por un 10% por la utilizacién
continuada con carga constante.
Cerciorese de que la carga eléctrica no
sobrepase la capacidad de la corriente
nominal de la toma o del cable conectado
con ella.

Jamas conecte el generador
directamente con la red eléctrica (es
posible conectar la red solamente con el
cuadro para la intervencién automatica
por parte de personal capacitado).
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7 MANTENIMIENTO
PERIODICO

El mantenimiento del grupo electrégeno
se constituye por el mantenimiento de los
siguientes componentes:

- motor Diesel

- generador

- bateria

A iAtencion!

- Los encargados de las operaciones de
mantenimiento deben gozar de los

requisitos técnico-profesionales
correspondientes a las tareas a
desempefiar.

- Los encargados de las operaciones de
mantenimiento deben tomar atenta
vision de las sefializaciones y de los
avisos inherentes a la seguridad que se
indican en el presente manual, en los
manuales de uso y mantenimiento del
motor/generador y en las placas
ubicadas encima de la maquinaria.

- No permita que personas extrafias se
acerquen al grupo electrégeno.

Antes de cualquier intervencion de

limpieza, lubricado, reparacion o

mantenimiento del grupo electrégeno, a

efectuar periédicamente tal y como se

indica en el “Programa de
mantenimiento”, siempre cumpla con las
siguientes indicaciones :

- desactive el grupo electrégeno poniendo
en ser el procedimiento de detencién;
- active el sistema "Blogueo” del cuadro

eléctrico;

- excluya toda y cada una de las
posibilidades de arranque involuntario
o accidental, desconectando el cable
negativo (-) de la bateria;

- ponga encima del cuadro de mando un
cartel informativo;

Para el mantenimiento del motor y del

alternador, cumpla con las instrucciones

de los manuales de uso y mantenimiento
correspondientes.

Para lograr la correcta utilizacion y la mejor

explotacion de las prestaciones del motor

se deben programar las intervenciones

de mantenimiento ordinarias y

extraordinarias. Para dichas

intervenciones, aténgase a las medidas

indicadas en el manual de uso y

mantenimiento del motor.

7.1 Avisos

Si el grupo electrégeno se utiliza para el
servicio de emergencia, PONGALO

EN FUNCION PERIODICAMENTE cada 8/
10 dias por algunos minutos, para que
se mantenga eficiente y listo para el uso.
Con la misma finalidad, se aconseja
afiadir al carburante un producto
estabilizador. El mantenimiento regular es
fundamental para lograr las mejores
prestaciones, el funcionamiento en
condiciones de seguridad y la mayor
duracién de la maquinaria.

7.2 Precauciones

Aﬁmtes de llevar a cabo cualquier

operacion de mantenimiento tome todas
las precauciones que se precisen para
prevenir arranques accidentales: detenga
la maquinaria. desconecte |la bateria,
quite la llave del cuadro. De estar presente
el cuadro automatico pongalo en la
posicion de "BLOQUEQ", etc.

No lleve a cabo modificacion alguna a
ninguna pieza del grupo electrogeno o a
su instalacién eléctrica. Por lo normal, no
lleve a cabo operaciones de
mantenimiento con el motor funcionando.

AAI acercarse al grupo electréogeno,

preste atencion en las piezas en
movimiento (como por ejemplo: poleas,
aspas) y en las piezas sujetas a altas
temperaturas (como por ejemplo: el tubo
de escape, el blogue unico y el cabezal
del motor, los liquidos de refrigeracion y
de lubricado).

7.3 Alternador

Atienda escrupulosamente las
indicaciones de uso y mantenimiento
relacionadas con el alternador.

7.4 Motor

Atienda escrupulosamente las
indicaciones de uso y mantenimiento
relacionadas con | motor.

7.5 Circuito de refrigeracion
Controle periédicamente que todos los
recorridos del aire de refrigeraciéon no
estén atascados por el polvo o por objetos
extrafios. De ser necesario lleve a cabo
la limpieza de las piezas implicadas.
Atienda las indicaciones que se
proporcionan en el manual de uso y
mantenimiento del motor.






























