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01.GUIA DE CONSULTA

Presion acustica (Lp):mide la presion generada por la
emision de ondas sonoras tomada a una distancis
El “MANUAL DE USOY MANTENIMIENTO”, determinadade lafuente. Su valor cambia segiin cambia Ie

publicado por el fabricante, es parte integrante del apardligtancia a la fuente y también se expresa se dB(A).

El manual incluye un identificador de publicacién, en la tap¥OTA. Hay que prestar atencion para no confundir las
y a pié de pagina en cada hoja, que permite su identificaciBigdicioned WA y Lp. En este manual el ruido se expresa
localizacién y/o referencia. bajo la forma de nivel de potencia acusticsVp) y de
Toda informacién incluida en él ha sido actualizada eng€sion actstica (Lp). Para una maquina, los valores de
fecha de su publicacion. El fabricante se reserva el dere@f@sion actstica (Lp), en funcion de la distancia, se obtienen.
de modificarla, sin aviso previo, declinando cualquigtPartir de la tabla siguiente, aplicando un nivel determinado

responsabilidad por cualquier error u omision. de potencia acustidaVA:
Lp a 1 metro 4+ WA -8 dB

Lp a 4 metros £WA -20 dB
Lp a 7 metros £WA -25 dB
Lp a 10 metros £WA -28 dB

El MANUAL DE USOY MANTENIMIENTO esta LP@a 16 metros £WA -32dB

dirigido a los usuarios y contiene toda la informaciéRi®MPplo para una maquina cowA = 90 dB:
necesaria para operar y realizar el mantenimiento norrh& & 1 metro =90 dB - 8 dB = 82 dB

del aparato. El buen funcionamiento y duracion del aparate & 4 metros = 90 dB - 20 dB = 70 dB
asi como la seguridad de los operadores dependen déRi& 7 metros = 90 dB - 25 dB = 65 dB

respeto estricto y racional de las normas incluidas ent@ @ 10 metros = 90 dB - 28 dB = 62 dB
manual. Lp a 16 metros =90 dB - 32 dB =58 dB

Se aconseja leer con atencién y respetar todas t&sPirectiva 2000/14/CE establece que los limites de las

instrucciones que se incluyen en esta publicacion, las cugB¥Siones acusticas dependen de la potencia del grupc

estan organizadas, segun un esquema cronol6gicoSiFr9enc o de la motosoldadora. Los limites impuestos
utilizacion del aparato por esta directiva se refieren al nivel de potencia acustica

garantizado y no al nivel de potencia acustica medido, el
cual no toma en consideracion todas las variables posibles
que pueden sgir, ya sea en fase de produccion como
siguiendo los diferentes procedimientos de medicion. La
El aparato Cump|e con las disposiciones incluidas en r%jUCCién de los limites preViStOS se ha subdividido en dos
directivas: fases: la primera fase en vigor desde el 03/01/02 y la
« 2006/42/CE: directiva maquinas (ex 98/37/CE); segunda fase en vigor desde el 03/01/06. En la siguiente
« 89/336/CE, 93/68/CE: compatibilidad electromagnéticatabla se indican los valores de potencia acuslivdA()

« 73/23/CE: directiva sobre baja tension. homologados para los grupos electrogenos vy
« 2000/14/CE: directiva sobre emisiones actisticas en luga#@tosoldadoras.

01.1 IDENTIFICACION DE LA PUBLICACION

01.2 OBJETO DE LA PUBLICACION

01.3 REFERENCIASA LAS NORMAS

abiertos. Potenza | Livello di potenza Livello di potenza
y los siguientes principales normas técnicas armonizadg €lettrica B | acustico ammesso| acustico ammesso
_EN 12100 - 1/2 kw al 03/01/02 Fase 1| al 03/01/06 Fase 2
- EN 12601 Pa<2 |LwadB (A) 97 +log R|Lw.dB (A) 95 + log R

2<Ri<10|LwadB (A) 98 + log R | LwadB (A) 96 + log R
ALGUNOS APUNTES SOBRE ELRUIDO (Directiva 10>Ps | LwdB (A) 97 + log R | LundB (A) 95 + log R
2000/14/CE)

Nivel de potencia acustica (WA): indica el nivel de ruido La Directiva 2000/14/CE requiere que el grupo electrégeno
segun lo especificado por la directiva Europea. Indica ¢ala motosoldadora tengan marcado el nivel de potencia
cantidad de energia acustica emitida por unidad de tiemgutistica garantizada y la indicacién de la Declaracién de

y es una caracteristica de cada fuente sonora adonformidad CE. La indicacion del niv
independencia de la distancia a dicha fuente. La unidadd#e potencia acustica garantizado es
ndamero expresado en dB, la indicaci
LWA tiene su simbolo especifico:

medida es el dB(A).

N—
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- 01.GUIA DE CONSULTA

01.4 USO DEL MANUAL 01.6 LEYENDA
En el texto se utilizan “simbolos” para evidenciar y distingur A amperios
visualmente la importancia de los diferentes tipos e _
informacién. Representacién grafica de los simbolos y su V voltios
significado:

ca corriente alterna

[=

Indica informaciones complementarias importantes.

&

cc corriente continua

3F+N 3 Fases mas neutro

Ah amperios / hora
El incumplimiento de las indicaciones correspondientgs _
puede provocar dafios irreparables, al equipo. Hz hercios
& cV caballo(1CV = 0,736 kW)

Evidencia posibles situaciones de peligro para las persofas 0S¢ factor de potencia

El manual, junto a sus anexos y posible integraciones, tignekW kilovatio

gue ser cuidadosamente conservado y encontrarse siempre

completo, integro y legible en todas sus partes. Enjel KWm  kilovatio motor
supuesto de pérdida hay que pedir inmediatamente jun

duplicado al fabricante. KVA kilo voltio amperio
01.5 TERMINOLOGIA kg kilogramo
. o . - litros
Aclaraciones sobre algunos términos de esta publicac|on
qgue hacen referencia al aparato. Vh litros / hora
PARTEANTERIOR:es aquella donde se encuentra en parjel o
mm milimetros
de mando.
PARTE POSTERIORes la parte opuesta. m metros
LADO DERECHO O IZQUIERDOse refieren a los lados de|  ° segundos
un operador situado delante del aparato y mirando haci§ elc,C grados centigrados
panel de mando.
Y conexion a la estrella
FAN conexion al triangulo

6 | MI-G-00035200
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- 02.PREVENCION DE ACCIDENTES / NORMAS DE SEGURIDAD

Leer atentamente las instrucciones de uso; hacer funciofi~ 2
segun las prescripciones vigentes en el pais de uso. A

ANTES DEARRANCAR LA MAQUINA
02.1 NORMAS DE SEGURIDAD QUE HAY QUE °

OBSERVAR « Conectar la maquina a la toma de tierra a través del borne
[@ El grupo electrégeno esta disefiado para uso especifico y empleando un cable de diametro adecuado sin
estacionario. interponer interruptores u otros dispositivos que puedan
interrumpir la conexion eléctrica.
& Asegurarse que la unidad no tenga ninguna carga
conectada.

DURANTE ELREPOSAJE DE COMBUSTIBLE

El combustible puede causar fuego y/o explosiones A
« Parar y enfriar la maquina antes de repostar combustih

* No realizar el repostaje de combustible fumando o @EmURANTE LA MANIPULACION DE LA MAQUINA

proximidad de llamas.

« Evitar que rebose el combustible del depésito. Si ocurrieseDurante el transporte al lugar de utilizacion, la maquina
secar inmediatamente todo el combustible derramado antene que fijarse establemente al vehiculo.

de arrancar la maquina.  Durante la manipulacion y el transporte de la maquina,
hay que evitar inclinarla en exceso.

A * Izar la maquina desde la argolla situada en la parte superior
de la maquina.

DURANTE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO * En el supuesto de izar la maquina con una carretilla

elevadora, prestar atencion a la posicién de las horquillas
 Apagar siempre la maquina antes de efectuar cualquiggira que el peso quede perfectamente equilibrado.

intervencion. » Durante las operaciones de izado y manipulacién, no
* No es aconsejable que personal sin especializacion realggrmanecer en el radio de accién o en los alrededores del
intervenciones en la maquina. dispositivo de izado y transporte.

» Usar siempre los dispositivos adecuados de protecci®iNo dejar la maquina suspendida en el aire.
individual.

» La bateria contiene acido sulfurico disuelto y puede
provocar explosiones. A
- Desembornar siempre la bateria antes de operar en & i
- No cortocircuitar los bornes de la bateria, esta operaci®YRANTE EL USO DE LAMAQUINA

podria provocar la explosion de la bateria.

- La explosion de la bateria puede provocar quemadura% ?aogxfagli;rlfamaquma esté correctamente conectada
ceguera. :

- Utilizar siempre guantes de proteccién, mascaras para I&:ontrolar que los cables de sus herramientas este

cara y ropa resistente a los acidos. perfectamente eficientes.

, . i i 2nenl
* En el supuesto de que se entre en contacto con el aCIdézii?c’;Jr:arrseev?sl:: Ioasr:teelr;l;gr?ri?/(\l/(c)éz;igé?fas ?tSJEJ 067) a
actuar de la siguiente manera: P P p 4 p '

' _ . . o AN
- En caso de salpicaduras en los 0jos: IaV(,MIOSTrabajaren un local con buena ventilacion asegurandose

inmediatamente con abundante agua limpia durante algur%l\é/le;r?tzg:f?: :geji% Zplee .T)Z qul;ergzgsz gltrlgga(l)ll;jsetétlz?ggl
minutos y buscar atencién médica lo antes posible. q J P

- En caso de salpicaduras en la piel: lavar la sor@ra evitar que la recirculacion del aire o gases provoque

Inmediatamente con abundante agua limpia durante algu %ict?;emﬁ? tlre;btg'gre eli Irgggllélsn?.errados utilizar extractores
minutos y buscar atencién médica lo antes posible. ya J :

- En caso de ingestion de acido: buscar atencion médicadlﬁlg'tr;g:.;ar giragﬂi;; dcggacé?errie;?g;g%:sllea're'
antes posible. J P :

Durante la sustitucién y el control del nivel de aceite motor: Elt repostaje(:j de ::qmbgstlfble ttlenz que _re:_a}llza[;se cc:n eII
- Atencion, el aceite caliente puede provocar quemadura@0 or apagado y 1€jos de fuentes de ignicion. Durante €

. : s repostaje esta prohibido fumar
Utilizar siempre guantes de proteccion. L :
pre g P * No llenar el depdsito hasta el borde, secar el combustible

que rebose.
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02.PREVENCION DE ACCIDENTES / NORMAS DE SEGURIDAD -

« Controlar periédicamente el nivel de los liquidos que ha
rebosado y se encuentran en la bandeja situada en la

de la maquina. Si hubiese un exceso de ellos, vaciarlp&ENDIO Y EXPLOSION

Los liquidos tienen que recogerse y vaciarse segun las

normas vigentes del Pais en el que se encuentra la maquina.escorias calientes o las chispas pueden provocar ul
« Controlar a diario que no existan fugas de liquidos enietendio o una explosion.

motor. « Asegurarse que en el lugar de trabajo no haya material
combustible o inflamable. Cualquier material que no se pueda
@ quitar tiene que protegerse.

«Ventilar todos los vapores inflamables o explosivos que se
No desconectar los cables de la bateria cuando la mag@eaaeren en el lugar de trabajo.
estd en funcionamiento, podria verse alterado sio realizar cortes o soldaduras en contenedores que haya

funcionamiento. almacenado combustibles.
« Si se trabaja en una zona donde puede haber riesgo d
ﬁ incendios hay que predisponer vigilancia contra incendios.
USOS NO PERMITIDOS O

» No conectar la maquina a la red eléctrica comercial. RUIDO

» No operar junto a material inflamable o en presencia de

gases 0 vapores explosivos. El ruido puede provocar la pérdida permanente de la
» No operar en lugares angostos o con poca ventilacioraudicion. Hay que proteger los oidos de los ruidos para evitar
 No operar si las protecciones eléctricas no son eficientiesiones en los timpanos.

« No tocar el tubo de escape y las partes del motor proxima3ara proteger al oido contra los ruidos hay que llevar
a éste. tapones o cascos antirruido. Esto es de aplicacion para toda
 No realizar labores de mantenimiento con el motor éxs personas presentes en el lugar de trabajo.

marcha.

* No manipular los componentes eléctricos.

* Cualquier intervencion en los componentes eléctricos tie%

que r_ea_llzarse con el motor parado y por person SESY HUMO

especializado.

* Mantenerse alejado de los componentes en movimientecys gases de combustion generados por la maquina sol

no aproximarse con indumentaria que se pueda enganciigtj;os para la salud si se inhalaaegurarse que los gases
como corbatas, cadenas, brazaletes y cualquier otro Ob}é’é%vacuen al exterior sin impedimentos

que pueda quedar enganchado por las piezas en movimiento.

02.2 RIESGOS POTENCIALES DURANTE EL g5 3 EQUIPAMIENT O ACONSEJADO PARA EL
USO DE LA MAQUINA OPERADOR

DESCARGA ELECTRICA Es aconsejable que los operadores lleven puesto el siguient
equipamiento:

Una descarga eléctrica puede herir o ser mortal. Unilono de trabajo

descarga eléctrica puede provocar un shock grave o mottguantes para trabajos medios - gravosos

al operador o a los presentes en el lugar de trabajo. * Guantes resistentes a acidos y gafas (L'micamente para ¢

« Conecte siempre la maquina a la toma de tierra. mantenimiento de la bateria)

« No tocar nunca las partes con tensién eléctrica. * Tapones o cascos contra los ruidos.

« Reparar o sustituir todas las piezas desgastadas o dafiadas.

« Instalar y efectuar el mantenimiento del equipo siguien®2 TA: material no incluido en el suministro.

las normas.

» Apagar la maquina y desconectar la bateria antes de

realizar cualquier intervencion de mantenimiento o

reparacion.

ol eer v sequir todas las instrucciones del Manual

MI-G-00035200| 9



- 02.PREVENCION DE ACCIDENTES / NORMAS DE SEGURIDAD

02.4 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS DE SEGURIDAD

Estos simbolos advierten al usuario sobre posibles peligros que pueden ocasionar lesiones graves. Leer atentamel
significado y las precauciones a tomar descritas en este manual.

Si las pegatinas de seguridad que incorpora la maquina de fabrica se hubiesen desprendido, dafiado o no fuesen le
en su totalidad, es imprescindible sustituirlas inmediatamente.

Simbolos de peligro Significado

Peligro de descargas eléctricas

Peligro: la maquina puede ponerse en marchaandia, no permanecer en sus
proximidades.

Peligro de quemaduras: superficies calientes.

Peligro: no abrir cuando el motor esté caliente.

Peligro: correa y ventilador. Apagar la maquintea de abrir las portezuelas o levantar
carcasa.

Peligro: correa. Apagar la maquina antes de &wiportezuelas o levantar la carcasa.

Antes de accionar la maquina es necesario hafur y comprendido el Manual de Usoy
Mantenimiento. La maquina ha sido disefiada parangizar su uso seguro y fiable,siem
y cuando se respeten todas las instruccionesgsncontrario podrian verificarse lesiong
las personas y dafios a los equipos.

Peligro de descargas eléctricas: consultar eliaian

10 | mI-G-00035200



02.PREVENCION DE ACCIDENTES / NORMAS DE SEGURIDAD -

Simbolos de peligrg

Significado

iPeligro de quemaduras! No tocar el colectoretedrga ni el motor cuando la maquina
esté en funcionamiento. Permanecer a una distencia de la maquina.

Los gases de escape contienen monoxido de caybatnes componentes dafinos para ||
salud. No poner en funcionamiento la maquinaealés cerrados. Si tiene que instalar
en el interior de un local, seguir escrupulosamés normas en vigor sobre ventilacion.

[92]

Los combustibles son extremadamente inflamableggy/ciertas circunstancias, puedern
explotar. Realizar el repostaje con el motor agdagen un lugar con buena ventilacién.
Mientras se reposta, no aproximarse con cigasréhcendidos, chispas o fuentes de
ignicién. Limpiar inmediatamente cualquier dereagie gasolina.

rmom—o

Los combustibles son extremadamente inflamableggy/ciertas circunstancias, puedern
explotar. Realizar el repostaje con el motor agdagen un lugar con buena ventilacién.
Mientras se reposta, no aproximarse con cigasréhcendidos, chispas o fuentes de
ignicion. Limpiar inmediatamente cualquier dereade gasoil.

Peligro, posible derrame de sustancias corrasivas

>|B|[>]| B )
A&

Peligro de aplastamiento de los miembros suprior

Simbolos de
prohibicion

Significado

Las conexiones a una red eléctrica de emergkact@enen que realizar electricistas
especializados seguln las normas en vigor. Uneex@nes inadecuadas pueden provoc
retornos de corriente del generador a las lisEasricas conectadas. Dichos retornos d
corriente pueden generar conductividad elécaicaquellas personas que trabajen par
compafia de electricidad o que entren en contactdas lineas durante la averia. Una
gue se ha restablecido la linea, el generadatepaelemas, explotar, quemarse o0 causs:
incendios en la instalacion eléctrica del edifici

Lo € R ¢ ) P NS

Prohibido limpiar, lubricar, reparar o ajustampmnentes en movimiento.

Prohibido apagar incendios con agua; empleausixeimente extintores con sustancias
adecuadas.

Prohibido fumar o utilizar fuentes de ignicion.

MI-G-00035200| 11



- 02.PREVENCION DE ACCIDENTES / NORMAS DE SEGURIDAD

Simbolos de
obligacion

No realizar el mantenimiento con la maquina erchrea Utilizar tapones o cascos
protectores auditivos junto a la maquina.

Simbolos de
informacion

Significado

No acercarse a la maquina con fuentes de igni€bligacion de usar gafas de proteccic
cuando se utilizan radiales, soldadoras, eteaadas a la maquina.

Significado

Indica la ubicacion de un punto de izado de lguira.

Este resguardo indica que la bateria de la maquircontiene acido. Antes de poner ern
marcha la maquina activar la bateria segun lorde®n el capitulo "06".

Indica la ubicacion de los puntos de izado dedguina mediante carretilla elevadora.

12 | Mi-G-00035200



02.PREVENCION DE ACCIDENTES / NORMAS DE SEGURIDAD

02.5 SIMBOLOS EN LA MAQUINA

>

LIIIIIIT AT IITIT
LIUIIIIIIT LI ITIIT
LITIIIIIT LTI
LIITIIIT LI TIT
LUHIIIHIIT (I IIT
LENIINIT LI IATT
LIV I HIT LI IIE
LI I T LTI LT
LTINS LIIIIIIIT
LTI T KNI
LTINS IIHIIIIT
LTI LTI
LIIIITIIIT - LIIIIAIIIT

VO -
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03.NORMAS DE PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE
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03.NORMAS DE PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE

03.1 MATERIAL DE DESHECHOY ACEITES
LUBRICANTES

La maquina durante su funcionamiento no produce
materiales de deshecho. Las piezas de recambio sustituidas
en el transcurso de la vida util de la maquina, asi como los
aceites lubricantes se consideran deshechos y tienen que
tratarse segun las normas vigentes en el pais donde se
encuentra la maquina.

03.2 ELIMINACION DE LA MAQUINA

Procedimiento

1. Desmontar la maquina separando los elementos que la
componen segun el criterio siguiente:

« componentes reutilizables

« componentes fabricados con material reciclable

* componentes a eliminar y aceite lubricante (deshecho).

Las piezas desmontadas segun este método tienen que ser
eliminadas de acuerdo con las normas en vigor en el lugar
donde se encuentra la maquina.

Bajo ningun concepto se puede verter el
[gsj aceite lubricante de cualquier tipo en el
medioambiente o en las alcantarillas. No
dejar abandonadas en el medioambiente las
baterias gastadas.

MI-G-00035200
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04.DESCRIPCION DE LA MAQUINA

=
04.1- Identificacion de 10S COMPONENTES. .......uuiiiiiiiiiiiiiiiiie et e e e e e e eeaeeens
04.2- Descripcion del cuadro de MANAO. ........uuiiiiiiiieiaiiiii e e e e e e e e e e
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04.DESCRIPCION DE LA MAQUINA -

04.1 IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES 1. Rejilla de aspiracion aire
2.Tapon rellenado combustilple
3. Placa de datos

4.Argolla de izado

5. Tapa tapon del radiador

ZS 6. Rejilla salida aire
~-~J|7. Salida de gases de escape
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4
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8. Acceso compartimento motor derech
< 9. Puerta cuadro de mando

10.Acceso a la bateria

11. Indicador visual del nivel de combustjble
12.Acceso compartimento motor izquierflo
13. Paso horquilla

A4
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- 04.DESCRIPCION DE LA MAQUINA

Vista derecha compartimento motor alterngé

g g8 Tapon rellenado |
; aceite :
Filtro del combustiblcleS '
e A S

.,

89 \/arilla de control del nivel (
@ aceite _
. - B @ |

N .

Filtro del aceite

Vista izquierda compartimento motor alterna : ' ndicador filtro de
Alternador cargadd i Sy

de bateria .
=

T
-

Alargador silenciad e '
Motor de arranq
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05.DATOSTECNICOS

05.1 GENERADOR
Modelo

Tipo
Potencia trifasicagmergencip
Potencia trifasicasgrvicio continuo)
Potencia monofésic@vax.)
Frecuencia
Cos¢
Clase de aislamiento

Grado de proteccion

MG 331-SY MG 501-SY
Sincrono
30KVA - 400V 44KVA - 400V
27KVA - 400V 39,6K\A - 400V
10KVA - 230V 14,6KVA - 230V
50 Hz
Cosé 0,8
H
IP 23

Potencia de servicio continuoadmite una sobrecarga del 10% durante 1 hora cada 12 horas
Potencia de servicio de emergenciaio admite sobrecarga

05.2 MOTOR
Modelo

Tipo de motor
Numero de cilindros
Cilindrada
Potencia (servicio de emergencia)
Velocidad
Refrigerado
Combustible
Capacidad total de aceite

Arranque

Consumos horarios (al 75% del
servicio continuo)

05.3 CARACTERISTICAS GENERALES
Modelo

Nivel de potencia acustica
Bateria

Capacidad deposito combustible

Autonomia al 75% de la potencia e!
servicio continuo

Peso en vacio

MG 33I-SY MG 50I-SY
Yanmar 4TNV98 Yanmar 4TNV98T Turbo
4
3319 cm
46,1 hp (34,4 kWm) 55,9 hp (41,7 kWm)
1500r.p.m.

Agua
Diesel
10,51

Eléctrico(12vdc)

6,4 1/h 8,11/h
MG 331-SY MG 501-SY
Lwa 96 Lwa 95
12V - 62Ah
401
6 h~ 5h~
690 kg 735kg
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05.DATOSTECNICOS

05.4 DESCRIPCION DE LOS DATOS DE LAPLACA
La maquina incluye una placa datos que indica las prestaciones de la misma.

(o)

o

; | ﬁ/GenSet

/

2

1 G S -t GENSET S.p.A
.p.A.
\»\ en e Via Stazione 5
27030 Villanova d’Ardenghi (PV) 18
ITALY
17
2 Lﬂ Alimentacidn|Alimentacidn Alimentacion //
S Pe—— de emergencia | Primaria /Plrjmﬂfio/
Trifasica | Trifasica— W
Potencia nominal (kVA) o A ﬁ/{%16
Potencia nominal (kW) — A— Y| — 15
Voltaje nominal (V) 1
Factor de potencia —
Frecuencia nominal —— \
3——— [|Proteccidn mecdanica
Clase gi fenfo
49— Tempemmr fente
UAHHTd (m)
5/ RP inales
/ Peso (kg)
6 Peso tfofal {kg)
Afic—de fabricacion
F\ﬂCﬂmero/eﬂe/serie
NERADOR ESTA ENADO PARA FUNCIONAR CON TEMPE RAS AMBIENTEM
7 .
4L0O°C Y A UNA ITUD DE 1000 METROS. PARA VALORES MAS ALT E TEMPERATURA Y
ALTITUD UEGA CONSULTAR CON LA FABRICA PARA VERIFICAR LA DISPO IDAD DE 11
UNI \ ISO 8528
8
[s] o
10

LEYENDA

1. Logotipo de la empresa fabricante
2. Modelo del grupo electrogeno

3. Frecuencia

4. Grado de proteccién de la maquina
5. Clase de aislamiento

6. Temperatura ambiente

7.Velocidad de revoluciones del motor
8. Peso en vacio del grupo electrégeno
9. Peso total del grupo electrégeno
10. NUumero de serie de la maquina
11. Afio de fabricacion

12. Marca CE

13. Altura de referencia

14. Factor de potencia

15.Valores de tension

16. Potencia activa

17. Potencia aparente
18. Direccion del fabricante

22 | MI-G-00035200




05.DATOSTECNICOS

05.5 DIMENSIONESTOTALES (medidas en mm.)

i —

%  — === e—
3= a3
< E O D
| ©
- &
| -
Ll
. 1 1 °
" 0000000000B98B98988R00 000000 B98BS000000B0000000000 H 000000000
000000000RSBA000000000  60E000 - EGnOope0a00000000000 = 000000000
. 000909800000000000000 000000 00000000969Bu000C00000 . O 000000000
910 mm 1900 mm
Méaquina con las puertas abiertas (vista desde arriba)
o
848 mm 848 mm
f i 1 d
Egg‘; 10 T IO HOH ]
OO, L] o]
6 & 8 6 1
° BoooO AR ==
2606 mm
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06.INSTALACION Y PRIMER ENCENDIDO -

06.1 OPERACIONES PRELIMINARES f Si hubiese pérdidas de liquido, dirigirse al

ANTES DEARRANCAR LA MAQUINA concesionarioYANMAR.

ACEITEMOTOR (fig. 1) o _ [zg>|Asegurarse de cerrar bien el tapén del

= La maquina se suministra con aceite radiador. Si no se cierra bien el tapén, el
lubricante liquido de refrigeracion puede salirse y

Controlar mediante la varilla del aceftel) situada en el disminuir rApidamente.

lado derecho del motogue el nivel de aceite sea correcto;
si el nivel estuviese bajo, afiadir aceite a través de la b
de rellenado de aceifn. 2); seleccionar la viscosidad del _
aceite segun la temperatura ambiente donde se trabfjiE—
Transcurridos cinco minutos, controlar el nivel de aceite
través de la varilla graduada situada en el lado derechd
la maquina ysi fuese necesario, rellenar hasta el nivje
correcto.

Es importante que la maquina se encuentre sobre
superficie totalmente horizontal.

CONTROL DEL COMBUSTIBLE (fig.1)
Antes de arrancar la maquina, controlar el nivel ¢

de combustible proceder tal y como se indica a continuaci

« Parar el motor y quitar el tapén de rellenado de combusti It

(n. 3). : | et
« Realizar el repostaje. , 50> ol
i ied~ “ 090

« Antes de arrancar el mot@ecar con cuidado cualquief>~', 3040 ﬁ%ﬁl
derrame de combustible que se haya podido producir g /QQEI
* Volver a colocar el tapon de rellenado de combustible :///égél
. E/// I

CONTROL DEL LIQUIDO DE REFRIGERACION  (fig. 2) g :
I

La maquina esta equipada con liquido de
= refrigeracion.Antes de arrancarla maquina
es necesario controlar el nivel del liquido de
refrigeracion.

Para controlar en nivel del liquido de refrigeracion hay q
quitar el tapén del radiadajue esté situado debajo de |
placa(n. 4),y controlar que el liquido de refrigeracion llegug
hasta la boca de rellenado; dicha operacion se realiza
el motor apagado y frio.

A Elliquido de refrigeracion muy caliente puede
provocar graves quemaduras. Cuando sea
necesario abrir el tapon de rellenado, parar
el motor y esperar a que los componentes dell
circuito de refrigeracion se hayan enfriado.
Aflojar el tapon lentamente para descargar
la presion del circuito.
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06.INSTALACION Y PRIMER ENCENDIDO

BATERIA

A\

[= La maquina se suministra con una bateria
cargada sin conectar

La bateria se rellena en fabrica con acido de densidad 1.,

238

g/mly esta lista para su utilizacién. Si la potencia de arranque

fuese insuficiente, se aconseja cargar la bateria como se
indica a continuacion. Durante esta operacion es aconsejable
la utilizacion de guantes de proteccion y monos resistente a

los acidos.

» Desconectar los cables de la bateria, empezando por el

Tiene que funcionar en zonas abiertas y con
buena ventilacion; si tuviese que funcionar
en un local cerrado, el tubo de escape del
motor tiene que tener salida al exterior del
edificio y hay que asegurarse que exista un
buen recambio de aire en el local. Mantener
el tubo de escape del motor alejado de las
paredes interiores y exteriores del edificio y
de las tomas de aire.

polo negativo y sacar la bateria de la maquina.

* Quitar los tapones de cada elemento

* El local donde se realizara la recarga tienen que e
bien ventilado.

« Utilice anicamente un cargador de DC con un

voltaje adecuado al sistema.

» Conectar al cargador de baterias el polo positivo
continuacion el negativo.

fig.3
tar

a

» Encender el cargador de baterias. La corriente de cgrga

aconsejada es equivalente a 1/10 del valor de capacida
la bateria (p.ej. para una bateria deAides aconsejable
una corriente de cga de unos 4,A).

* La bateria se considera cargada cuando la tensién de ¢
no aumenta en las dos horas siguientes.

A\

En caso de contacto accidental con el acido
de la bateria se aconseja:

» Lavar inmediatamente, durante algunos
minutos con agua limpia, cualquier
salpicadura de acido en los ojos. Buscar
atencién médica lo antes posible.

» Lavar inmediatamente, durante algunos
minutos con agua limpia, cualquier
salpicadura de acido sobre la piel o sobre los
indumentos.

* En caso de ingestion del acido, buscar
atencién médica lo antes posible.

06.2 ANGULOS MAXIMOS DE INCLINACION

l de

hrga

DE LA MAQUINA (fig. 5)

D Durante el funcionamiento del grupo

electrégeno no sobrepasar los angulos de
inclinacion que se indican en la figura, para
evitar dafios en el motar

06.3 COLOCACION

06.4 ESACIO LIBRE P ARA EL FLUJO DEL AIRE

(fig.4)
Mantener por lo menos 1 metro de espacio libre en todos

los lados de la méquina. La duracién y el rendimiento de la

magquina se reducen si ésta trabaja en ambientes con mucho

Para obtener la maxima fiabilidad de servicio del generadd?!V0, himedos o en presencia de vapores corrosivos.

hay que elegir una ubicacion adecuada para su colocac

ion.
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06.INSTALACION Y PRIMER ENCENDIDO -

D No colocar ningun dispositivo de filtrado 06.6 RODAJE
complementario en la aspiracion ni en la sja un motor nuevo se le aplican grandes cargas se reduc

salida del aire. su duracién. Durante las primeras 20 horas de
Mantener limpia la zona alrededor de larejilla  funcionamiento de la maquinay para permitir un buen rodaje
de aspiracion y de salida del aire. del motor no tomar mas del 70% de la potencia maxima

indicada en las especificaciones técnicas. Después de la
primeras 50 horas de utilizacion, sustituir el aceite lubricante.

06.5 COMPROBACION DEL
FUNCIONAMIENTO

Realizar una prueba de funcionamiento de la maquina,
siguiendo las instrucciones que se mencionan en el capitulo
siguiente.
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07.UTILIZACION DE LA MAQUINA

07.1 DESCRIPCION DE LOS DISPOSITIVOS fig.1

PRESENTES EN LA MAQUINA

Pulsador paro de emergencia (fig. 1)
La maquina esta equipada con un dispositivorddeIPDE

EMERGENCIA para parar inmediatamente el generadpr

en situaciones de peligro. El dispositivo se activa pulsando

el pulsador rojq1) situado en el frontal del generadat

motor se para. Para desconectar el dispositivo de pard de
emergencia girar en el sentido de las manecillas de un r¢loj

el pulsador rojo hasta que se desencaje.

girando la llave de arranque si el dispositivo
de paro de emergencia esté activado.

[Sg No se puede volver a arrancar el generador | =—"

Das, aparato de parada automatica del motor Y

Aparato de seguridad montado en la maquina.

Para autométicamente el motor protegiéndolo de posib) ﬁs o
dafnos, en caso de que se averiguara a una de las sigui¢ 'tgsz

anomalias: 2\.l:|

* Alta temperatura del agya.2 fig. 2)

* Averia de la cgrada bateria(n.3 fig. 2)
* Baja presion de aceite.4 fig. 2)

* Bajo nivel de combustibl@.5 fig. 2)

El encendido de uno de los indicadores luminosos sobr¢ el

cuadro mando sefiala la averia especifica.

[533 A motor apagado y la llave de arranque en

posicion ON, las espia de baja presién de
aceite y averia de la cargada bateria seran
encendidas en todo caso.

D La presencia de este aparato no eximida el

usuario del averiguar a través del la varilla
graduada adecuada en el lado derecho de Ia}
maquina, el correcto nivel de aceite presente
en el motor Esta verificacion debe ealizarse
cada 8 horas.

07.2 CONECTAR A TIERRA (fig. 2)

Antes de arrancar la maquina, conectarla a la toma de tigr
a través del borne especifi(® empleando un cable de
seccién adecuada sin interponer interruptores u otifo
dispositivos que puedan interrumpir la conexion eléctri
La instalacion de tierra tiene que adecuarse a las northi
CEI 64-8.

BATTERY

RESERVE

J

©
©

MENNEKES

i T MANUAL

(@] O A
@ 8 !
[ AM.F.

f Conectar siempre a tierra la maquina.
Controlar que los cables de sus herramientas
sean perfectamente eficientes.

MI-G-00035200
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- 07.UTILIZACION DE LA MAQUINA

07.3ARRANQUE DEL MOTOR e Con el motor en funcionamiento y después de un
Modo manual (Fig. 2) calentamiento adecuado de la unidad, el pakiél ordena

el cierre del contactor de grupo. En este momento la carga

Después de comprobary de restaurar en caso de necesidagimentada por el grupo. Cuando la red vuelve, el panel
el nivel de aceite de motgrde aprovisionar de combustiblea\1e ordena Ia apertura del contactor de grupo y el cierre

la unidad, (si eéste es el primer comenza Necesario yg| contactor de red, y el motor se detiene después del tiempo
aprovisionar de combustible la unidad hasta que el calibrag@re friamiento.

de combustibl€10, fig.3)en el panel de delante esté sobre —
el 50% de capacidad del combustible), siga de la forfha /7\ fig.3
siguiente: [ 1]\
* Asegurese de que no garse conecta a la maquina.
* Colocar el desviaddi) en la posicién "MANUAL".

* Girar la llave de arranqué) en posicionHEAT".

* Después de 10 segundyiar la llave de arranqué) en

e ———

I
POSICION'START”, [T 0
= Si el motor no arranca, gire la llave de \ ,/
arranque (6) en posicion OFF (en caso con- N7

trario el dispositivo detencién de seguridad
(DAS), inhibe la salida), esperar unos 10

segundos y repetir la operacion. N ik

 Dejar la maquina en funcién por unos 10 minutos st
conectar ninguna carga, de modo que permitir un regular
calefaccion. En esta fase la maquina funciona a numerdd¥e4 FARADA DEL MOT OR (Fig. 2)
vueltas motor reducido. » Desconectar las cargas unidas.
& Operar en un ambiente bien ventilado, *Esperar por acerca de_un minuto que el'mg)to“r fun(iiona
asegurandose de que los gases de escape £ estas condiciones, girar la llg8¢en posicion “OFF".
se estanquen en el ambiente de trabajo; A Para la parada la unidad, utilizar el boton de
mantener la maquina alejada de las paredes paro de emergencia solamente en caso del
y otros obstaculos para evitar el reciclaje de peligro.
aire o gas que pueda provocar el
sobrecalentamiento. Si esta operando eng7 5 yso DE LA MAQUINA
habitaciones cerradas, use aspiradoras para Interruptor magneto térmico (fig. 4)
asegurar el intercambio de aire correcto.

Modo auto (Fig. 2) La maquina esta equipada con un interruptor magneto
j térmicocapaz de asegurar la proteccion del usuario si
Después de comprobar'y de restaurar en caso de necesid@tbse un contacto accidental con partes en tension o de

el nivel de aceite de moigrde aprovisionar de combustible;nomalias del sistema de aislamiento de los dispositivos
la unidad, (si eéste es el primer comenzs necesario -onectados.

aprovisionar de combustible la unidad hasta que el calibra’f:: Para actuaciones en la parte eléctrica dirigirse

de combustibl¢10, fig.3)en el panel de delante esté sobij . .
el 50% de capacidad del combustible), siga de la for exclusivamente a un centro autorizado

siguiente: » Antes de conectar una gara la caja de bornes de la

« Asegurese de que no garse conecta a la maquina. maquina hay que asegurarse que el generador suministre
« Colocar el desviadd() en la posiciorfA.M.F.”. una potencia suficiente para las herramientas que se estan
« Conectar el pandMF a la maquina usando el conectofonectando. _ _

(8). D Atencion: los motores eléctricos cuando

* Si la red esté presente, el paAMF controla el cierre arrancan necesitan una corriente de pico muy

del contactor de red, la red alimenta la carga y la unidad superior a los valores teoricos.
permanece ent&dby Cuando la red falla, el pan®MF

controla la apertura del contactor de red y el procedimiento

de arranque del grupo.
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07.UTILIZACION DE LA MAQUINA

« Antes de conectar una gara la caja de bornes hay qu
asegurarse que el interruptor magneto térmico de protecq

es desenganchados.

« Una vez concluido el trabajo y antes de quitar la carga,
desenganchar el interruptor magneto térmico de proteccion.
» Conectarse a la maquina con cables de seccion adecuada

y en Optimas condiciones.

* El voltimetro (2) indica la tension monofésica
(aproximadamente 235 V cuando la maquina se aceleray:

P @ El repostaje de combustible tiene que

ig efectuarse con el motor apagado. Durante
esta operacion estd phibido fumar. No
realizar el repostaje en proximidad de fuentes
de ignicion.

[@ No llenar el depésito hasta el borde, secar el

combustible que se derrame. Controlar a
diario que no existan fugas de combustible o
aceite en el motor

07.7 ARO TEMPORAL Y SUCESIVA PUESTA EN
MARCHA DE LA MAQUINA.

Si la maquina tuviese que permanecer parada mas de
meses, es aconsejable desconectar el borne negativo de
bateria y dejar el aceite motor y el combustible para proteger
contra la oxidacién a los componentes mecanicos, al sistems
de inyeccion y alimentacién y al depésito de combustible.
Cuando se vuelva a poner en marcha la maquina, es
necesario sustituir los liquidos, volver a conectar la bateria,
inspeccionar el estado de las correas del masiokas
hubiese, asi como inspeccionar los acoplamientos y los tubo:
de goma y su estanqueidad. Si el periodo de paro fuese
mas prolongado o no se haya cumplido con las
prescripciones anteriores, péngase en contacto con e
servicio de asistencia Gen Set.

I -
L] || O
71 U1 _ 5
o L _
S oo L i fig-4
;) ® /2
ON I
. P
1
@:Dj
E R o
> > > > >
Lo ® J )

07.6 CALIBRACIONES Y REGLAJES

Los mandos para los reglajes necesarios para la utilizacion
se encuentran en el panel de mando y se describen en este
capitulo. Queda terminantemente prohibido realizar mas
reglajes de la maquina aparte de los aqui descritos.

Cualquier calibracién que fuese diferente a
< 2 las fijadas por el fabricante puede
comprometer la fiabilidad de la méaquina y
anular la garantia de la maquina.

D> El operador tiene que controlar el nivel de

aceite motor cada 8 horas de trabajo,
mediante la varilla graduada situada en el
lado izquierdo de la maquina.

D> No desconectar los cables de la bateria

cuando la maquina esté en funcionamiento,
para no comprometer el correcto
funcionamiento del dispositivo de carga de la
bateria.

MI-G-00035200
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08.MANIPULACION Y TRANSPORTE

08.1 EMBALAJE, TRANSPORTE Y ALMACENA
JE

A

Embalaje
Lo suministra directamente la empresa.

Esta terminantemente prohibido dejar los

=

A

embalajes fuera de los contenedores

especificos.

&

Transporte (fig. 1)

Durante las operaciones de izado y
manipulacién, no permanecer o transitar en
el radio de accién o en los alrededores del
dispositivo de izado y transporte.

No dejar la maquina suspendida en el aire.

Durante la manipulacion y el transporte de la
maquina, hay que evitar inclinarla o que oscile
en exceso.

Durante el transporte, la maquina (con o sin embalaje) jno

tiene que volcarse y hay que protegerla contra los gol

La méaquina tiene que transportarse sin combustible pfr

evitar que se derrame durante el recorrido.

Ademas, durante el transporte al lugar de utilizacion, |l

maquina tiene que fijarse establemente al vehiculo.

a

fig.2

791 mm

fig.1

En el supuesto de montaje para periodos de
larga duracion, fijar la maquina utilizando los
puntos de anclaje de su base (Fig. 2).

Almacenaje

El grupo electrégeno tiene que almacenarse en posicé

horizontal.

08.2 1IZADO Y MANIPULACION

Cualquier operacion de izado ha de realizarla
A personal especializado en este tipo de trabajo,
como operadores de gruas, operadores de
carretillas elevadoras. Considerar a este
técnico como el responsable del correcto
eslingado e izado de la maquina.

Izado y manipulacion

El izado y manipulacion de la maquina tiene que realizal
tal y como se indica en la figuBa Utilizar una carretilla

821 mm

Vista dal basso

15

791 mm

Parte anteriore

se

elevadora con soportes anchos y de capacidad adecupda,

izar sobre el eje baricéntrico (que correspondg
aproximadamente al centro de su volumen geométrico)

f No dejar la carga sin vigilancia.

&

Apoyar lentamente la maquina en el suelo.

e

fig.3
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09. MANTENIMIENTO

09.1 MANTENIMIENTO

Para conocer los intervalos de mantenimiento ordinario del matase el manual del fabricante que se suministra
conjuntamente con la maquina. Para evitar inconvenientes y pérdidas de potencia de la maquina es importante
motor se mantenga en perfectas condiciones. Por lo tanto, es indispensable atenerse escrupulosamente a las p
mantenimiento que se indican en este capitulo y en el manual “Uso y mantenimiento” del fabricante.del motor

TABLA DE MANTENIMIENT O

=)

stible

INTERVALO DESCRIPCION
Cada 50 horas El control de la manguera de combustible y banda de sujecio
Limpieza del filtro de aire
Cada 100 horas Limpieza del filtro de combustible
Compruebe el nivel de bateria
Control de tension de la correa del ventilador
Cambio de aceite motor (primera después de 50 horas)
Cada 200 horas Control de la manguera del radiador y de la abrazadera
Sustitucién del cartucho del filtro de aceite
Control del tubo de entrada de aire de aspiracion
Cada 400 horas Sustitucién del cartucho de filtro de combustible
Extraccion de sedimentos en el tanque de combustible
Cada 500 horas Limpieza de la camisa de agua (dentro del radiador)
Reemplazo de la correa del ventilador
‘ Cada 1 02 meses ‘ Carga de la bateria ‘
Cada afio Reemplazar el elemento del filtro de aire
Control eléctrico
‘ Cada 800 horas ‘ Compruebe el juego de valvulas ‘
‘ Cada 1500 horas ‘ Control de la presion de la boquilla de inyeccion de combustib‘le
El control de la turbocompresor
Cada 3000 horas El control de la bomba de inyeccion
Comprobacion del contador de tiempo de la inyeccién de combu
Cambio del filtro del radiador y el refrigerante
Reemplazo de la bateria
Cada 2 afios

Cambio de la manguera del radiador y de la abrazadera

Cambio de los tubos de la instalacién de combustion y la abraza

adera

Cambio del tubo de entrada de aire de aspiracion

Si la maquina funciona en ambientes con mucho polvo, los intervalos de mantenimiento tienen que acortarse.
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- 09. MANTENIMIENTO

Nivel del aceite motor — Control (figura 1)

personales. Evitar el contacto con la piel.

motor apagado.

Nota: Para que la medicién del nivel de aceite sea |l RN, S -
verdadera, hay que asegurarse que el motor esté sobre
superficie horizontal o en la posicion normal d

funcionamiento.

Nota: Después de haber apagado el motor y antes
controlar el nivel de aceite, hay que esperar a que el ac

baje al carter motor

1. El nivel de aceite tiene que estar comprendido entre
marca “ADD (afadir)” y la marca “FULL (lleno)” (X) de
la varilla de nivel de aceite. No sobrepasar el nivel “FUL

(Ileno)” (X).

conlleva pérdida de potencia.

/_\ El aceite en ebullicion y los componentes muy||
calientes pueden provocar lesiones

/_\ Esta labor de manutencioén se realiza con el

& El funcionamiento del motor con un nivel de
aceite por encima de la marca “FULL” puede
provocar que el arbol motor quede sumergido
en aceite. Esto provoca que se formen
burbujas de aire que reducen las
caracteristicas de lubricacion del aceite lo que

Tabla grado aceite motor
Viscosidad del aceite motor |
EMA LRG-1 -
API CH-4 R
Grado de viscosidad Minima Maxima
SAE OW20 | -40°C (-40°F) | 10 °C (50 °F)
SAE OW30 | -40°C (-40°F) | 30 °C (86 °F) |
SAE OW40 | -40°C (~40 °F) | 40 °C (104 °F)
UnaSAE 5W30 | -30°C(-22°F) | 30 °C (86 °F)
> SAE 5W40 | -30°C (-22°F) | 40 °C (104 °F)
| SAE 10W30 | -20°C (-4 °F) | 40°C (104 °F) |
o SAE15W40 | -10°C(14°F) | 50°C (122°F) |

%&:eeite motor—Vaciado (figura 2)
Asegurese de apagar el motor antes de
A cambiar el aceite del motor

LA Cuando el aceite del motor gotee, poner un
recipiente debajo de la tuberia de vaciado de

aceite y deséchar de acuerdo con las

reglamentaciones locales.

A No vaciar el aceite después de hacer
funcionar el motor. Permita que el motorse

enfrie lo suficiente.

Reemplazar el aceite lubricante del motor después de las

primeras 50 horas de operacion y cada 250 horas a partir
de entonces.

2.Quitar el tapon de llenado del aceite y si fuese necesdr@/a reemplazaproceda de la siguiente manera:

afadir aceite. Limpiar el tapdén de llenado del aceite.
Volver a colocar el tapén de llenado del aceite.

fig.1

Y———-i*
1

(Y)indicaciéon “afadir” (X)indicacién “lleno”

* Quitar el tapor(2) en el lado derecho de la base de la
maquina.

 Vaciar la tuberia de drenaje de acditya través del
orificio correspondiente. Quitar el tapén de aluminio en el
extremo de la tuberia y espere a que salga todo el aceite
del motor Si el aceite esta caliente, la operacion es mas

7

acil y mas rapida.

1\
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09. MANTENIMIENTO

Sustitucion del filtro de aceite (figura 3)

Despues haber vaciado el aceite del moatirar el filtro
de aceite del motor de la siguiente manera:

* Girar el filtro de aceit¢2) en sentido antihorari®) con
una llave de filtro.

« Limpiar la placa de montaje del filtro de aceite en el mot

* Lubricar ligeramente el sello del nuevo filtro de aceiL
con aceite de motoimstalar manualmente el nuevo filtrg
girandolo en el sentido de las agujas del r@phasta que
esté en contacto con la superficie de monfgeetar ain
mas con la llave de filtro de aceite.

—

fig.4

* Agregar aceite al motor

fig.3

Filtro primario del sistema de alimentacion/
Separador de agua - Descarga (figura 5)

A

El combustible derramado sobre superficies
muy calientes o sobre componentes eléctricos

puede provocar incendios. Para evitar
posibles infortunios, cuando se sustituyan los
filtros o el separador de agua, hay que
desconectar el interruptor de arranque.

Quitar inmediatamente el combustible que se
derrame.

« Colocar un recipiente adecuado bajo el separador de agu

(D).

* Abrir la descaga(4). Dejar que el liquido se vacie en el

contenedor

Filtro de combustible — Sustitucion (figura 4)

« Cuando salga combustible limpio del separadenrar la

descarga. Cerrar la descarga apretando Unicamente con |
Reemplazar el filtro de combustible a intervalomano. Eliminar segtn las normas vigentes, el liquido

especificados.
» Apagar el motor y esperar a que se enfrie.

« Cerrar el filtro de combustible / separador de agua.

« Retirar el filtro de combustible, con una llave de filtro
para girarlo hacia la izquierda), secar los derrames.

e Limpiar la superficie de montaje del filtro y aplicar ung

pequefa cantidad de diesel a la nueva junta del filtro le

combustible.

« Instalar el nuevo filtro de combustibipretar a mano
girdndolo hacia la dereclf2), hasta que entre en contactg
con la superficie de montajpretar ain mas con la llave
del filtro de combustible.

descargado.
fig.5
(2)-—7\—%(5 %"j 5?"“9
(3)) \@EETE
.
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- 09. MANTENIMIENTO

Filtro primario del sistema de alimentacion/ » Limpiar el elemento con aire comprimido.

Separador de agua - Descarga (figura 6)  Quitar la cinta adhesiva de la toma de aire. Montar un
elemento nuevo o uno que se haya limpiado.
» Montar la tapa del filtro.

s. Volver a colocar el indicador de obturacion del filtro del
aire.

A El combustible derramado sobre superficies
muy calientes o sobre componentes eléctrico
puede provocar incendios. Para evitar
posibles infortunios, cuando se sustituyan los El uso de llamas vivas esté prohibido.
filtros o el separador de agua, hay que A
desconectar el interruptor de arranque.
Quitar inmediatamente el combustible que se | /8>
derrame.

Evitar tocar el elemento excepto para
limpiarlo.

» Colocar un recipiente adecuado bajo el separador de agua -
) . P . g.
* Abrir la descaga(4). Dejar que el liquido se vacie en g
contenedar
» Cuando salga combustible limpio del separacknrar la
descarg#4). Cerrar la descarga apretando Gnicamente cpn
la mano. Eliminarsegun las normas vigentes, el liquidp
descargado.

(1) Tapa
(2) Elemento de filtracion
(3)Caja del filtro

Filtro del aire del motor — Limpieza/Sustitucion (fig.7)

f Nunca se deben realizar las operaciones def
mantenimiento del filtro del aire con el motor
en marcha para evitar que entre suciedad en Sustitucion de la bateria (figura 8)

el motor. « Desatornillar y quitar los ochos tornillos del panel situado
como cierre del alojamiento de la bateria

El elemento del filtro del aire se puede utilizar hasta seiQuitar el panel o )

adecuada. El elemento tiene que ser sustituido por lo mefiddésconectar los cables de la bateria, empezando por el
una vez al afio. polo negativo y sacar la bateria de la maquina.

« Quitar la tapd1). Quitar el element(®). » Sustituir la bateria gastada por una nueva del mismo tipo.

* Cubrir la toma de aire del turbocompresor con cinta adhesiva
para impedir que se introduzca suciedad.

* Limpiar con un pafio limpio y seco la parte interior de la
tapa y de la caja del filtr(8).
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09. MANTENIMIENTO -

> No desconectar los cables de la bateriaMantenimiento extraordinario

cuando la maquina esta en funcionamiento, para cualquier labor de mantenimiento extraordinario
para no comprometer el correcto ipherente a la parte eléctrica es necesario dirigirse a ur
funcionamiento del dispositivo de carga de la taller autorizado Gen Set. Para los problemas relativos al
bateria. motor, véanse los centros de asistencia autorizados del

) Cuando se vuelva a conectar la bateria f2Pricante de dicho motor

prestar atencién a no equivocarse con la
polaridad de los bornes.

A La bateria contiene &cido sulfurico. Utilizar
siempre guantes de proteccion resistentes a
los acidos y otros dispositivos de proteccion
individual.

[@ La bateria gastada tiene que llevarse a los

centros de recogida autorizados. Véanse las
normas y leyes vigentes en el Pais en
referencia a la eliminacion de los deshechos
peligrosos.

fig.8

Y

Lavado

D El agua es un conductor eléctrico 6ptimo, por
lo tanto provoca cortocircuitos.

* Apagar siempre la maquina, desconectar y quitar la bateria
antes de empezar el lavado.

* En el supuesto de que sea necesario lavar la maquina, es
aconsejable no dirigir el chorro del agua sobre el alternador
y/o los componentes eléctricos y electronicos de la maquina.

» Una vez lavada la maquina, desconectar los condensadores
del alternador antes de arrancar la maquina.

* Dejarla en funcionamiento en estas condiciones hasta que
no se seque por completo.

» Una vez seca y después de haber apagado la maquina se
pueden reconectar los condensadores.
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10.ACCESORIOSA PETICION

10.1 ANEL DEARRANQUE AUTOMATICO

10.1 CONTROL REMOTO

CODIGO CcODIGO
N. DESCRIPCION RECAMBIO N. DESCRIPCION T
i Panel AMF MPNano ECO 154968 i Control remoto + 20 m 139651
30 kVA (MG 33 I-SY) de cable
_ | Panel AMF MPNano ECO 156200
50 kVA (MG 50 I-SY)
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10.ACCESORIOSA PETICION

10.3 GRUPO RUEDASY TIMON
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10.ACCESORIOSA PETICION
N.| DESCRIPCION Rgg’;ggo Cantidad
- GRT completo GRT2W33/501-S -
1 Rueda 6071 -
2 Eje 135801 -
3 Tornillo M12x20 VT57371220N 8
4 Arandela M12 VT659212N 12
5 Dado M12 VT558812N 4
6 Abrazadera 4238 -
7 Soporte de GRT 141603 -
8 Tornillo M8x20 VT57370820N 6
9 Arandela M8 VT659208N 6
10 Manija abrazadera 4296 -
11 Tapon 121196 -
12 Timoén 157853 -
13 Fijacion 157854 -
14 Travesaiio para eje 157851/A -
15 Tornillo M10x25 VT57371025N 16
16 Arandela M10 VT659210N 32
17 Dado stop M10 VT572110N 16
18 Soporte timon 157852 -

MI-G-00035200
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11. RECAMBIOS

11.1- Cddigos recambios
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11. RECAMBIOS

11.1 CODIGOS RECAMBIOS Adhesivo Cédigo recambio
Adhesivo Cadigo recambio @ 42116
/4\ 41810
<§é§> 42117
léég\\ 41811
ll: 42115
” 41776
$569
QAL e
41775
. || 42349 (120x30)
A AR
41777 “ 'H' I ‘lI 42352 (160X40)
42467
41778
42653
41781
42350
42353
42351
& M 42109
42466
A M 42132
42573
I‘-’T‘ 42108
i x 42110
Ad
42397
A 42111
A\ 2z
AP 219
@%éﬁ) 42114
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11. RECAMBIOS

Lista cddigos de recambios

CODIGO
N. DESCRIPCION o T
Soporte alternador
(MG 33 1-SY) 157079
1
Soporte alternador
(MG 50 1I-SY) 156790
Alargador silenciador
(MG 33 I-SY) 156961/R
2
Alargador silenciador
(MG 50 I-SY) 156992/R
3 Soporte inferior radiador 156481
4 Antivibratorio 135110
5 | Soporte izquierdo del motor 156950
6 Bande de silenciador 135959
7 Silenciador 156960
8 Separador del radiador 156952
9 Terminal silenciador 156851
10 Soporte S}lperlor del 156482
radiador
11 Soporte del radiador 156959
12 Placa de elevacion 3096067
Proteccion turbo
13 (MG 50 I-SY) 157316
14 Soporte del filtro de aire 156993
15 Bomba descarga aceite 138776
16 Tapon bomb.a descarga 107842
aceite
17 Soporte derecho de motor 156951
18 | Soporte separador de agua 138440
19 Filtro de combustible 3421
Alternador (MG 33 I-SY) 155446
20
Alternador (MG 50 I-SY) 81069
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11. RECAMBIOS
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11. RECAMBIOS

Lista codici di ricambio

CODIGO CODIGO
N. DESCRIPCION RECAMBIO N. DESCRIPCION RECAMBIO
1 Contacto N.A. 33484 28 Desviador 4456/ A
2 Contacto N.C. 33485 29 Interruptor térmico 3P 32A 7360
3 Base p::lls:do:l- l;aro de 33483 30 Espesor por conector 137471
emergencia 31 Conector macho 15P 137058
4 Placa pulsador paro de 129871 32 Conector hembra 15P 137057
emergencia
5 | Pulsador paro de emergencia 33482 33 Pasacables DC21 101523
6 Placa 156819 34 Pasacables 1/4 5661
| érmico 1P 32A 11
- Toma de tierra 110711 35 nterruptor térmico 3 33
. 36 Pasacables DG36 5748
8 Toma de corriente 230V 16A 8329
N 37 Perfil Omega L.225 5828/225
9 Toma de corriente 230V 32A 4061
38 Interruptor térmico 1P 16A 1428
10 Tapa transparente 135268
39 Espaciador 135892
11| Toma de corriente 400V 32A 6258
40 Rele 12V 6306
12 | Toma de corriente 400V 63A 3275
41 Relé 12V 70A 137052
13 Tapa transparente 134281
14 Voltimetro 112682
15 Conector 16 P 5960/2
16 Horometro 100980
17 Toma de conector 16P 137315
18 Lampara 4888
Diferencial 4 poli 40A
(MG 33 1-SY) 4097
19
Diferencial 4 P 63A
(MG 50 I-SY) 108762
20 Espaciador diferencial 135998
21 Panel eléctrico 121004
22 Caja de fusibles 3152
23 Fusible 5A 120132
24 Caja panel de control 156817
25 Perfil Omega L.100 5828/100
Interruptor térmico 4P 40A
(MG 33 I-SY) 113959
26
Interruptor térmico 4P 63A
(MG 50 I-SY) 103206
27 Llave de arranque 153020
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11. RECAMBIOS

Lista codici di ricambio

CcODIGO cODIGO
N. DESCRIPCION RECAMBIO N. DESCRIPCION RECAMBIO
1 Deposito 071483 32 Pasacables 134029
2 Junta tapon depdosito 116286 33 Conector curvo 010814
3 Bloqueo deposito 150702 34 Transmisor de. nivel de 151505
combustible

4 Caja tapon deposito 156803

35 Panel frontal derecho 156962
5 Bloqueo bateria 1330064

36 Tubo depdsito 011801
6 Panel frontal izquierdo 156963

37 Panel de aspiracion 156794
7 Bancada 15678711

38 Panel frontal 156795
8 Puerta bateria 156814
9 Soporte bateria 156793
10 Tapoén D.53 116658
11 Base de apoyo 15678712
12 Puerta lateral completa 156813/R
13 Cerradura 136205
14 Puerta lateral 156813
15 Bisagra 136206
16 Panel posterior izquierdo 156807/R
17 Panel posterior 156811/R
18 Panel posterior derecho 156806/R
19 Placa terminal silenciador 136379
20 Parapioggia 103647
21 Puerta tapon radiador 157076
22 Placa 157002
23 Cubierta superior 156815/R
24 Bisagra 136206
25 | Puerta de la placa elevadora 157077
26 Pomo 115119
27 Cubre borne rojo 109606/R
28 Borne positivo bateria 4351
29 Cubre borne azul 109606/B
30 Borne negativo bateria 4352
31 Bateria 116232
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11. RECAMBIOS

\ Placa H Cadigo recambio
Genoet 156953
MG33 IO-SY 1
Gemset
O MG50 IO-SY |
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12.ESQUEMA ELECTRICO -

12.1- ESQUEMA EIECIIICO. ..o
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BC: BATTERY CHARGER FAULT LAMP;

WT: COOLANT HIGH TEMPERATURE ALARM LAMP;
OP: OIL LOW PRESSURE ALARM LAMP;

FR: LOW FUEL LEVEL ALARM LAMP.

R1: STOP RELAY (12Vdc);

22

O21¥LOFATIVNINOSA T 2T

22

02141013 VININOST'CT

s

dist.: MG35/501-SY-N SE-G-00000584

R2: REMOTE AUX. + RELAY (12Vdc);
R3: REMOTE START RELAY (12Vdc);
xcrrn ROTATION RECTIPIER
ROTOR
R4: REMOTE PREHEAT RELAY (12Vdc); J— s
R5: SOLENOID RELAY (12Vdc-70A); s Forox
RP: PREHEAT RELAY (12Vdc-70A).
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13.ANEXOS

13.1- Garantia
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